
KEF LSX II Soundwave Bezprzewodowe Aktywne
Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław

Cena: 3 099 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory:

Beżowy, Niebieski, Czerwony, Biały,
Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowe aktywne kolumny podstawkowe Kef LSX II

Ostateczne kompaktowe bezprzewodowe HiFi

Witamy w świecie dźwięku High-Fidelity, którego można dotknąć. Ten wszechstronny system głośników drugiej generacji:
zmodernizowany, aby zapewniać bardziej zrównoważony dźwięk w wyższej rozdzielczości z kompleksową łącznością. Po
prostu przesyłaj strumieniowo wszystko, w tym AirPlay 2, Chromecast, Spotify i Tidal, lub bezproblemowo podłącz LSX II do
laptopa, telewizora i wielu innych urządzeń.

Dźwięk wysokiej wierności

LSX II oferuje najwyższą jakość dźwięku w swoim rozmiarze dzięki przesyłaniu strumieniowemu do 24 bitów/384 kHz, dzięki
czemu dźwięk o wysokiej wierności jest dostępny dla większej liczby słuchaczy.

Cała muzyka

Słuchaj muzyki tak, jak lubisz, przy minimalnym wysiłku i w nieskazitelnej jakości dźwięku.

Podłącz i graj

LSX II obsługuje wejścia HDMI ARC i USB-C, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla telewizora, laptopa i nie tylko.

Bezproblemowy multiroom

W połączeniu z innymi głośnikami bezprzewodowymi możesz używać AirPlay 2, Chromecasta lub Roon*, aby wypełnić cały
dom tą samą listą odtwarzania.

Kompaktowy i wszechstronny

LSX II zapewnia dźwięk o wysokiej wierności, a jednocześnie jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w każdym
otoczeniu. Głośniki możesz postawić na półce z książkami, biurku, a nawet przymocować do ściany za pomocą
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dedykowanych akcesoriów.

 

 

Dane techniczne:
Przetworniki

Układ głośników Uni-Q HF: 19 mmwentylowana aluminiowa kopułka z technologią absorpcji Matematerial
LF / MF 115 mm stop magnezu / aluminium

Wi-Fi Sieć, Pasmo częstotliwości
Dual-band 2,4 GHz / 5 GHz

Zakres częstotliwości*
49 Hz – 47 kHz

Zasięg Bluetooth & pamieć
*zależne od ustawień EQ
10 m / 8 Geräte

Moc wyjściowa wzmacniacza
TT/MT: 70 W HT: 30 W (na głośnik)

Częstotliwość próbkowania*
Sieć do 384 kHz/24 bity
Wejście optyczne do 96 kHz/24 bity
USB do 96 kHz/24 bitów
Wejście HDMI z częstotliwością do 48 kHz/16 bitów
*W zależności od rozdzielczości źródła.

Formaty plików:
MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA,
MP3, M4A, LPCM i Ogg Vorbis.

Wykończenia
Carbon Black,
Mineral White,
Lava Red,
Cobalt Blue,
Soundwave

Wymiary produktu
240 × 155 × 180 mm (na głośnik)

Opakowanie zewnętrzne
Wymiary (L x W x H)

355 x 430 x 250 mm
Waga produktu

7,2 kg
Waga (brutto)

10 kg
Okres gwarancji 2 Lata
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